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Introduction

Entre lac et montagne, la couleur pour valoriser le patrimoine bâti et révéler l’identité de 
Novalaise

 Véritable « vitrine » de la commune, l’axe principal de Novalaise, en dialogueavec le paysage, 
portent l’identité locale. Le bâti, plutôt hétérogène, d’ancienneté et de proportions diverses se 
révèle pleinement dans ses enchainements de façades, qui, prises dans leur ensemble, couvent 
un potentiel esthétique important dans le tableau qu’elles forment selon différentes perspectives.
Le choix des couleurs pour leur ravalement et l’harmonie générale qui se dessinera alors est donc 
un enjeu clé pour la valorisation de ces architectures anciennes. Entre qualités visuelles et tactiles, 
les couleurs redonneront une harmonie et une identité forte à Novalaise.

Afin d’encadrer les futurs ravalements de façades, d’éviter les effets de mode, et de valoriser 
les enchainements, leur rythme et leurs harmonies, Novalaise, a fait appel à Nacarat, bureau 
d’études de coloristes en architecture pour établir un nuancier conseil (ou charte chromatique). 

Le nuancier conseil permettra aux propriétaires, architectes et services instructeurs  de bénéficier 
d’un cadre de référence pour faire des choix de couleurs judicieux même  si le nombre de projets 
est aujourd’hui réduit.  C’est un outil pour l’avenir de la commune. Cette palette permettra à 
chacun d’exprimer sa créativité et s’appuiera sur des parti pris chromatiques forts, identitaires, 
respectueux du patrimoine architectural et pertinents par rapport au contexte local.
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Périmètre d’application de la charte

Il se déploie autour des deux axes principaux du centre ancien :
la route du Col de l’Épine et la route du Lac.

Route
 d

u col de l’É
pine

Route du Lac
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Présentation des typologies architecturales

Groupe de cohérence : groupe I et groupe II

Descriptif d’une façade représentative

Déclinaison de la typologie dans le périmètre 



La maison de maître - XVIII e siècle
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Typologies architecturales Présentation des groupes et typologies architecturaux représentatifs

Maison de bourg I avec ou sans dépendance I avec ou sans mitoyenneté I avec ou sans commerce 

Villa et habitation résidentielle - fin XIXe  et XXe siècles

Granges et dépendances

Construction de style, néo-régionaliste ou éclectique 
type chalet I Habitat de station - fin XIXe - début XXe siècles

«Maison moderne » et petit collectif  : 
entre 1930 et 1960

D E F

A A’ B C

Groupe I - Constructions antérieures au XXe siècle 

Groupe II - Constructions fin du XIXe et première moitié du  XXe siècle
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Typologies architecturales Maison de bourg I avec ou sans dépendance I avec ou sans mitoyenneté I avec ou sans commerce 
Descriptif de composition du bâti  et répartition dans la palette générale ou la palette ponctuelle selon leur rôle esthétique et la nature de leur matériau.

Dépendance
palettes générale et ponctuelle

palette générale

Encadrements
Appui de fenêtre

pierre
palette générale

Portes
palette ponctuelle

Fond de façade 
Enduit badigeonné de chaux

Toiture à 4 pans 
et à coyau
Tuile plate arrondie

débord de toiture et rive
palette ponctuelle

Chaîne d’angle
Pierre de taille
palette générale

Volets
bois
palette ponctuelle

Fenêtres 
à petits bois ( à l’origine)
palette ponctuelle

Soubassement
en pierre enduite
palette générale
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Typologies architecturales Maison de bourg I avec ou sans dépendance I avec ou sans mitoyenneté I avec ou sans commerce 
Descriptif de composition du bâti  et répartition dans la palette générale ou la palette ponctuelle selon leur rôle esthétique et la nature de leur matériau.
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Volets
palette ponctuelle

palette générale

Portes et portails
palette ponctuelle

Fond de façade 
enduit à pierre vue

Encadrements
pierre affleurante à l’enduit
eau forte ou patine 
palette générale

Chaîne d’angle
pierre affleurante à l’enduit
eau forte ou patine 
palette générale

palette générale

palette ponctuelle

Fond de façade 
moellons de pierre recouverts 
d’enduit

Pignon
bardage bois

Typologies architecturales Granges et dépendances

Descriptif de composition du bâti  et répartition dans la palette générale ou la palette ponctuelle selon leur rôle esthétique et la nature de leur matériau.
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Déclinaison de la typologie dans le périmètre

Typologies architecturales Granges et dépendances
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Route du Col de l’épine - limite de commune 
Détail d’une maçonnerie en moellons de pierre

Déclinaison de la typologie dans le périmètre

Typologies architecturales Granges et dépendances



 CONCEPTION D’UNE CHARTE DE COLORATION DE FACADES POUR LE CENTRE ANCIEN COMMUNE DE NOVALAISE

13

Volets, fenêtres
palette ponctuelle

Encadrements
pierre

palette générale

palette générale

Portes
palette ponctuelle

palette ponctuelle
Débord de toit

Fond de façade 
enduit frottassé Volets

Encadrements
pierre

Encadrements
remaniés en brique

palette ponctuelle

palette générale

palette générale

Chaîne d’angle
pierre de taille
palette générale

palette générale

Fond de façade 
enduit à pierre vue

palette ponctuelle

palette ponctuelle

Jouée de lucarne
bois

Lucarne à deux pans et  
débord de toiture

Toiture à coyau
Tuile plate arrondie

Typologies architecturales La maison de maître - XVIII e siècle

Descriptif de composition du bâti  et répartition dans la palette générale ou la palette ponctuelle selon leur rôle esthétique et la nature de leur matériau.
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Devanture

Marquise-balcon

palette ponctuelle

palette ponctuelle

palette générale ou 
ponctuelle selon la 

nature du materiau

Débord de toit

Ferronnerie
palette ponctuelle

Portes
palette ponctuelle

Volets
palette ponctuelle

Fenêtres
palette ponctuelle

Encadrements
palette générale

palette générale

Fond de façade
enduit badigeonné

palette générale
Appui de fenêtre

Soubassement
enduit badigeonné
palette générale

palette générale
Chaîne d’angle

Typologies architecturales Villa et habitation résidentielle - fin XIXe siècle et première moitié du  XXe siècle

Descriptif de composition du bâti  et répartition dans la palette générale ou la palette ponctuelle selon leur rôle esthétique et la nature de leur matériau.
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Typologies architecturales Villa et habitation résidentielle - fin XIXe siècle et première moitié du  XXe siècle

Déclinaison de la typologie dans le périmètre
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Déclinaison de la typologie dans le périmètre

Typologies architecturales Villa et habitation résidentielle - fin XIXe siècle et première moitié du  XXe siècle

Déclinaison de la typologie dans le périmètre
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Volets
palette ponctuelle

Fenêtre «demi-lune»
palette ponctuelle

Fenêtres
palette ponctuelle

Soubassement
enduit badigeonné

palette générale

palette ponctuelle
Ici cache-moineaux 
lambrissé

palette ponctuelle

Débord de toit

Lambrequin

Garde corps
bois ajouré
palette ponctuelle

Volet porte
palette ponctuelle

Encadrements
pierre de taille
palette générale

palette générale

Fond de façade 
enduit badigeonné

palette générale

Chaîne d’angle
pierre

Typologies architecturales Constructions néo-régionalistes ou éclectiques type chalet I Habitat de station - fin XIXe - début XXe siècles
Descriptif de composition du bâti  et répartition dans la palette générale ou la palette ponctuelle selon leur rôle esthétique et la nature de leur matériau.
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Déclinaison de la typologie dans le périmètre

Typologies architecturales Constructions néo-régionalistes ou éclectiques type chalet I Habitat de station - fin XIXe - début XXe siècles
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Volets, fenêtres

Appui de fenêtres

palette ponctuelle

palette générale

Décors de façade
sgraffite «1930»

Encadrements

palette générale

palette générale

palette générale

Cordons
modénature

palette générale

Garage

Portes

palette ponctuelle

palette ponctuelle

palette générale ou 
ponctuelle selon la 
nature du materiau

Débord de toit

Garde corps
palette ponctuelle

Volets

Fenêtres

Porte

palette ponctuelle

palette ponctuelle

palette ponctuelle

Appui de balcon
palette générale

palette générale

Fond de façade 
enduit ou peinture micro-poreuse

Soubassement
enduit badigeonné
palette générale

palette générale ou ponctuelle 
selon la nature du materiau

Ici cache-moineaux bois

Débord de toit

Toiture  à demi-croupe

Fond de façade 
enduit gratté fin

Typologies architecturales «Maison moderne » et petit collectif  : entre 1930 et 1960

Descriptif de composition du bâti  et répartition dans la palette générale ou la palette ponctuelle selon leur rôle esthétique et la nature de leur matériau.
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Typologies architecturales «Maison moderne » et petit collectif  : entre 1930 et 1960

Déclinaison de la typologie dans le périmètre
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Cahier des charges

Notice Générale
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Notice générale Composition de façade

• Fenêtres : de manière générale, les photographies d’archives en noir et blanc 
montre un traitement sombre de cette menuiserie (vraisemblablement de la 
couleur du bois dont elle est faite).
Quand elles sont en bois, éviter absolument les vernis et les colorations des 
menuiseries standard trop orangées et artificielles.
Si, sur une même façade, une variété de modèle cohabite, il est necessaire de 
restaurer une unité par la couleur. 
Le PVC, notamment le blanc, est à proscrire. En cas de changement de la 
menuiserie, restituer les petits bois.

• Encadrements et chaines d’angle :  
Attention, la pierre qui les constitue n’est pas toujours visible. 
Si la pierre est visible :  
Groupe I :: ce n’est pas une pierre de taille, elle apparaît “à fleur d’enduit” sans 
le détourage de son contour (cf. photo ci-contre en haut, à droite). Les queues 
de pierre ne doivent pas être visibles. car ce n’est pas une pierre de taille. 
Groupe II : c’est une pierre de taille, elle est mise en valeur, et dessine parfois 
un harpage  (cf. photos ci-contre en haut, à gauche) 
Si elle n’est pas visible :
Groupe I :   un enduit simple les protège.
Groupe II : un enduit décoratif vient distinguer l’encadrement et le chaîne 
d’angle imitant la plupart du temps une pierre de taille régulière ( cf. photo 
ci-contre). 

Ces encadrements et chaînes d’angle devront retrouver leur traitement orig-
inelle : pas de décroûtage ou d’effets décoratifs inappropriés. 

• Volets : préserver les volets battants en bois qui participent à l’animation de 
la façade.
Ajout de volets roulants : quand leurs coffres sont visibles, rapporter un lam-
brequin pour les dissimuler.

• Ferronneries : elles sont à contraster par rapport au fond de façade.

• Les débords de toiture,  leurs rives doivent être rénovés.
Quand il s’agit d’abouts de chevrons ou de cache-moineaux, il s’agira de s’har-
moniser avec les couleurs des ponctuelles de façade (celle des volets par ex-
emple).
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Notice générale Composition de façade

• Les devantures  : elles sont un élément de composition majeur de la façade et 
doivent s’intégrer aux étages de façon harmonieuse. Elles participent à l’ambi-
ance générale de l’espace public et à sa cohérence. Si plusieurs commerces in-
tègrent une même façade, ceux-ci devront arborer  des colorations proches et 
harmonieuses afin de conserver une unité en RDC : camaïeu, gradation douce, 
isosaturation, registres colorés proches...
Lorsque celles-ci ne sont pas en applique sur la façade mais en feuillure, il est 
indispensable de conserver de haut en bas la même couleur de fond de façade. 
Toute  séparation artificielle des niveaux  est à proscrire.

81 route du Col de l’épine
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Notice générale Logique globale de traitements colorés des façades

• Les traitements ton sur ton, monochrome ou sans véritable contraste consis-
tant à noyer l’ensemble des éléments de composition de la façade dans une 
seule et même couleur, sont à proscrire.
• Animer la façade par des jeux de contraste. La devanture pourra trancher da-
vantage en adoptant une coloration plus profonde.

• Limiter la polychromie de façade (multiplication de teintes appartenant à des 
familles de couleurs différentes)

• Le premier groupe de typologies architecturales - antérieures au XXe siècle 
-  affiche une économie de moyen et s’appuie sur la ressource des matériaux 
locaux : les façades sont sobres, ne multiplient pas les couleurs. 
Par exemple les menuiseries de fenêtre et de volets sont généralement 
traitées d’une seule et même couleur. Il conviendrait de conserver cette 
logique de sobriété.

• Il est recommandé de tenir compte des façades voisines et de l’environne-
ment immédiat pour s’intégrer au mieux au front bâti et au paysage naturel 
omniprésent.  

Groupe I 

Groupe II
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Notice générale Matériaux de façades

Route du Col de l’épine, limite de commune. Pignon avec enduit à pierre vue

Route du lac : exemple d’une façade chaulée.

163 route du Col de l’épine : des finitions d’enduit qui participent à la signature esthétique du bâti

• Entretenir et /ou restituer les matériaux d’origine dans les règles de l’art.

• Pierre calcaire et molasse : la plupart des maçonneries du périmètre en 
sont constituées. Les pierres visibles ont été decouvertes le plus souvent 
suite à la suppression d’un enduit. Ces pierres doivent être à nouveau re-
couvertes. 
Quelques modénatures en pierre de taille sont néanmoins présentes. 
Celles-ci sont destinée

• Enduits : 

Pour les maisons de bourg et  les  maisons de maître, il est nécessaire de 
restituer les enduit disparus. Il sera privilégié les finitions d’enduit grat-
tées fin et frottassées et/ou  les badigeons à la chaux.
Pour les granges et les dépendances, les finitions d’enduit sont générale-
ment plus grossières, à gros grains et à pierre vue.

Leurs finitions devront permettre la distinction du fond de façade et des 
encadrements. De façon générale, il y a une variété de finition des enduits 
sur le bâti la première moitié du XXe siècle  qui participe à le sophistiquer. 
A préserver absolument. 
L’exemple le plus courant : finition “talochée fin” en fond de façade, finition 
plus lisse pour les encadrements.

À proscrire : la finition «rustique écrasée».

Badigeon blanc : il est la façon la plus simple de protéger les maçonneries 
des maisons de bourg, des granges et dépendances. C’est un traitement 
de façade qui a pu être courant et qui aujourd’hui peu se lire à l’état de 
trace sur quelques façade du centre ancien. 

• Ciment à proscrire sur les maçonneries traditionnelles (mortier de re-
prise et enduit). 

• Lors d’une rénovations, éviter l’hétéroclisme des matériaux sur la 
façade. Ils altèrent sa cohérence et sont difficiles à homogénéiser quand 
leurs natures et leurs qualités diffèrent. De plus les matériaux inpropres 
peuvent nuire à la pérennité des ouvrages quand ils bouleversent par ex-
emple les échanges hygrométriques, ou quand leur résistance mécanique 
et leur manque de souplesse nuisent à la cohésion des autres matériaux.  
 

Groupe I 

Groupe II
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Portrait chromatique 

Prélèvements de matériaux in situ 

Contretypes de terrain

Cartes couleurs
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Notice générale Matériaux de façades
Relevés de matériaux in situ :  pierres locales et enduits
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Portrait chromatique du périmètre Les contretypes et les cartes couleurs

Les cartes couleurs

Durant les repérages, des contretypes sont réalisés sur les couleurs des 
façades : il s’agit d’un relevé de la teinte de la façade à partir d’un nuancier. 
On utilise un nuancier NCS de 1950 couleurs référencées, et on se rapproche 
le plus possible de la couleur prélevée, afin d’avoir la plus grande justesse 
dans l’analyse.

Il existe des cartes de couleur par secteur et par domaine. Les cartes des 
couleurs générales présentent les teintes dont la proportion sur le bâti-
ment est la plus importante (façade, soubassement, chaînes d’angle, 
bardage…). Les cartes des couleurs ponctuelles présentent les teintes 
dont la proportion est moindre (les éléments de décor, les menuiseries, les 
ferronneries, les portes, les volets…) Ici, elle présente également les teintes 
des devantures commerciales.

Sur les cartes, les couleurs sont organisées entre elles selon le cercle chro-
matique ci-dessous. Le cercle de référence est issu du système NCS, les 
couleurs claires placées au centre et les couleurs les plus sombres ou satu-
rées vers l’extérieur du cercle.

Ces cartes couleurs permettent de rassembler sur un même plan les couleurs contretypées sur les façades de la rue. 
Cela permet de voir les éléments récurrents et ceux qui différent, d’une rue à l’autre et d’un mode de traitement à 
l’autre.
Sur chacune des cartes ont été également identifiées l’ensemble des couleurs propres aux matériaux (pierres, bois, 
enduit, métal…).
À partir de ces cartes sont extraits des ensembles chromatiques représentatifs, afin de composer des palettes de 
synthèses, qui serviront à nourrir l’analyse. Carte couleur du centre ancien : les générales

Carte couleurs du centre ancien : les ponctuelles

S 3010-Y90R

S 2020-Y60R

S 1515-Y70R

S 1510-Y20R

Pierre chaine 
d'angle grange

S 2020-Y20R

S 1502-Y

S 1502-Y50R

S 2002-Y
Calcaire

S 1000-N
Blanc

S 3040-Y20R

Pierres
S 2020-Y10R

S 0603-Y60R

S 2020-Y50R

S 0300-N

S 1020-Y20R

Joint ciment
S 4500-N

Joint ciment
S 4500-N

S 3020-Y10R
Pierre de molasse 

d'encadrement

S 3020-Y
Pierre de molasse 

d'encadrement

Pierre d'encadrement
S 2030-Y20R

Mortier
S 0907-Y30R

Mortier
S 0505-Y30R

Mortier
S 0505-Y30R

S 2030-Y30R

Mortier
S 1005-Y40R

Moellon calcaire
S 0502-Y

Brique
S 3050-Y50R

Fond de façade
S 1515-Y20R

soubassement
S 3040-Y20R

S 2000-N
Enduits ciment

S 1010-Y20R

S 0300-N

S 1510-Y70R

S 2502-Y
Appui fenêtre sbsst

S 0505-Y50R S 0505-Y50R
Mortier

S 0500-N
Dessin de 
faux joints

S 0502-Y
Moellon de pierre

S 1040-G40Y
Vert acide

S 3502-R
Béton lasuré

S 8005-Y50R
Bois vieilli

S 3060-Y30R

S 2030-Y20R S 2005-Y20R

S 2005-Y50R

S 3005-Y20R

S 0500-N S 0500-N

S 0507-Y20R
Etage

S 0510-Y20R

S 0502-Y

S 0907-Y70R

S 3020-Y80R
Granit rose

S 1040-Y20R
Crépis peint

S 2002-Y

S 0300-N

S 1500-N S 1500-N

S 0500-N
Calcaire

S 1500-N
Sbsst

S 1020-Y30R

S 4040-Y70R

S 0300-N
Encadrement 

blanc

S 1510-Y

S 0300-N S 0300-N

S 1510-Y30R

S 2020-Y20R
Ocre

S 2002-B

S 1020-Y40RS 1020-Y40R

S 0505-B

S 0507-G
RDC

S 1510-Y80R

S 2020-Y40R

S 0300-N

S 1060-Y50R

Pierre calcaire
S 2010-Y30R

S 1040-Y50R

S 1030-Y50R S 1030-Y60R

S 1510-Y50R

S 2000-N

S 2005-G90Y

S 0300-N
Ciment

S 0500-N
Mortier

S 0500-N

Pierres
S 1000-N

S 2502-Y
Ciment ?

S 0300-N

S 1510-Y20R
Enduit chaux

S 0804-Y50R
mortier

S 0907-Y50R

S 5030-Y90R

S 6020-Y80R

Vieille bois
S 7010-Y30R

S 8005-Y50R

S 5005-Y50R

Délavé

S 4502-Y

S 0300-N
Sousface toit

S 3030-Y30R

S 8010-Y90R

S 3040-B40G
Portail 

sousface TOIT

Porte
S 4550-Y50R

S 6030-Y70R

S 8010-Y90R

S 7020-Y80R

S 0520-R90B

Entourage fenêtre
S 5040-Y80R

S 2005-B80G
Bleu gris

S 0515-G20Y
Sousface

S 0510-B10G

S 2050-Y20R

Fenêtre
S 8010-Y50R

S 3560-Y20R
Sousface

S 8010-Y70R
Porte ancienne

S 0500-N
Enduits ciment

S 0300-N
PVC blc

S 2060-G20Y

S 4550-Y50R

S 5010-Y50R

S 9000-N

S 4040-Y80R

S 7020-Y50R

S 2020-B60G S 2020-B60G

S 4550-Y50R

S 4050-B90G
RDC

S 4050-B90G

S 3040-Y30R
Bois fenêtre 1

S 3060-Y20R

S 7000-N

S 3050-Y70R
Cache-moineau

volets

Cache-moineau
S 0300-N

S 3020-G20YS 3020-G20Y

S 3020-B70G

S 4040-Y20R

S 6020-B90G

S 8010-Y30R

S 1510-R80B
Métalliques

S 4550-Y50R

S 2002-R
Devanture

S 5040-Y30R S 5040-Y30R

S 7020-G

S 5040-B80G

Cache-moineau
S 3040-Y50R

S 4050-Y60R S 4050-Y60R S 4050-Y60R S 4050-Y60R

S 3040-Y20RS 3040-Y20R

S 6020-Y20R S 6020-Y20R

S 1002-Y50R

Ferronneries

S 3005-Y80R

S 2030-B10G
Métalliques

S 5040-Y40R
Bois

S 3020-G30YS 3020-G30Y

S 2005-G10Y
Cadre métallique

S 8010-Y50R

S 3060-Y30R

Garage

S 4550-Y40R

S 7020-G

S 7020-Y60R
cache-moineau

S 4040-Y40RS 4040-Y40R

Cache-moineau
S 2070-Y40RS 2070-Y30R

toit.
S 0580-Y50R
Devanture

S 1005-B20G

S 4020-G10Y

S 1015-G
Sousface

S 5010-Y10R
Balcon

S 1510-R80B

S 4550-Y40R

S 5040-R S 5040-R
Volet bois

Cache-moineau

S 2020-Y30R

S 4020-B90G

S 6030-R80B
Garage

S 3060-Y20R
Porte

Blanc Blanc 
dernier étage

PVC BLANC PVC

PVC

Cercle chromatique du système NCS Organisation des couleurs sur la carte
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Identifier le lieu, portrait chromatique Les cartes couleurs

Les couleurs générales

Deux polarités chromatiques se dégagent  à la lecture 
de cette synthèse de couleur :  
• celle des jaunes et ocres blond à rosé
• celles blancs et grisés neutres.
La première est très caractéristique des pierres 
locales, et déploie ses nuances par les enduits, les 
badigeons et les peintures. Les mutations vers des 
nuances plus vives ou moins grisées relèvent des 
goûts actuels pour des couleurs «plus brillantes», qui  
égaient les façades mais s’éloignent trop de l’identité 
locale. 
La seconde est davantage liée aux détails de façades 
que sont les modénatures, les jointoiements. Le blanc 
est moins visible en dominante de façade. 

S 3010-Y90R

S 2020-Y60R

S 1515-Y70R

S 1510-Y20R

Pierre chaine 
d'angle grange

S 2020-Y20R

S 1502-Y

S 1502-Y50R

S 2002-Y
Calcaire

S 1000-N
Blanc

S 3040-Y20R

Pierres
S 2020-Y10R

S 0603-Y60R

S 2020-Y50R

S 0300-N

S 1020-Y20R

Joint ciment
S 4500-N

Joint ciment
S 4500-N

S 3020-Y10R
Pierre de molasse 

d'encadrement

S 3020-Y
Pierre de molasse 

d'encadrement

Pierre d'encadrement
S 2030-Y20R

Mortier
S 0907-Y30R

Mortier
S 0505-Y30R

Mortier
S 0505-Y30R

S 2030-Y30R

Mortier
S 1005-Y40R

Moellon calcaire
S 0502-Y

Brique
S 3050-Y50R

Fond de façade
S 1515-Y20R

soubassement
S 3040-Y20R

S 2000-N
Enduits ciment

S 1010-Y20R

S 0300-N

S 1510-Y70R

S 2502-Y
Appui fenêtre sbsst

S 0505-Y50R S 0505-Y50R
Mortier

S 0500-N
Dessin de 
faux joints

S 0502-Y
Moellon de pierre

S 1040-G40Y
Vert acide

S 3502-R
Béton lasuré

S 8005-Y50R
Bois vieilli

S 3060-Y30R

S 2030-Y20R S 2005-Y20R

S 2005-Y50R

S 3005-Y20R

S 0500-N S 0500-N

S 0507-Y20R
Etage

S 0510-Y20R

S 0502-Y

S 0907-Y70R

S 3020-Y80R
Granit rose

S 1040-Y20R
Crépis peint

S 2002-Y

S 0300-N

S 1500-N S 1500-N

S 0500-N
Calcaire

S 1500-N
Sbsst

S 1020-Y30R

S 4040-Y70R

S 0300-N
Encadrement 

blanc

S 1510-Y

S 0300-N S 0300-N

S 1510-Y30R

S 2020-Y20R
Ocre

S 2002-B

S 1020-Y40RS 1020-Y40R

S 0505-B

S 0507-G
RDC

S 1510-Y80R

S 2020-Y40R

S 0300-N

S 1060-Y50R

Pierre calcaire
S 2010-Y30R

S 1040-Y50R

S 1030-Y50R S 1030-Y60R

S 1510-Y50R

S 2000-N

S 2005-G90Y

S 0300-N
Ciment

S 0500-N
Mortier

S 0500-N

Pierres
S 1000-N

S 2502-Y
Ciment ?

S 0300-N

S 1510-Y20R
Enduit chaux

S 0804-Y50R
mortier

S 0907-Y50R

Groupe II

Groupe I 

Groupe I 

Groupe I 

Groupes I et II 

Groupe I 

Pierres locales et enduits 
traditionnels

Enduits 
et modénatures

Bardage

Nouvelle  couleur vive de façade

Chaulage 
et enduits

Enduits

Encadrements  clair 
(parfois en pierre calcaire)

Chaîne d’angle marqué, 
en harpage, gris clair

Nouvelle  couleur vive de façade
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Identifier le lieu, portrait chromatique Les cartes couleurs

Les couleurs ponctuelles

Ici encore, la synthèse des couleurs pour les 
éléments ponctuels de façade démontrent 
que deux polarités chromatiques cohabitent :
• celle des ocres orangés à rouges, jusqu’au 
bruns,
• celle des verts et bleutés.
Ce sont deux registres esthétiques qui 
voisinent et qui mettent en excergue le 
passage - , à la fin du XIXe siècle -  du bâti 
vernaculaire (le brun) à celui de station (les 
verts et bleutés). 

La rareté du PVC à Novalaise est «saluable». Le 
blanc du pvc n’a pas encore mité le paysage 
chromatique du centre ancien. 
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Délavé
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Sousface toit

S 3030-Y30R

S 8010-Y90R

S 3040-B40G
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sousface TOIT

Porte
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S 6030-Y70R

S 8010-Y90R
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S 0520-R90B

Entourage fenêtre
S 5040-Y80R
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Bleu gris

S 0515-G20Y
Sousface

S 0510-B10G

S 2050-Y20R

Fenêtre
S 8010-Y50R
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Sousface

S 8010-Y70R
Porte ancienne

S 0500-N
Enduits ciment

S 0300-N
PVC blc

S 2060-G20Y

S 4550-Y50R

S 5010-Y50R

S 9000-N

S 4040-Y80R

S 7020-Y50R

S 2020-B60G S 2020-B60G

S 4550-Y50R

S 4050-B90G
RDC

S 4050-B90G

S 3040-Y30R
Bois fenêtre 1

S 3060-Y20R

S 7000-N

S 3050-Y70R
Cache-moineau

volets

Cache-moineau
S 0300-N

S 3020-G20YS 3020-G20Y

S 3020-B70G

S 4040-Y20R

S 6020-B90G

S 8010-Y30R

S 1510-R80B
Métalliques

S 4550-Y50R

S 2002-R
Devanture

S 5040-Y30R S 5040-Y30R

S 7020-G

S 5040-B80G

Cache-moineau
S 3040-Y50R

S 4050-Y60R S 4050-Y60R S 4050-Y60R S 4050-Y60R

S 3040-Y20RS 3040-Y20R

S 6020-Y20R S 6020-Y20R

S 1002-Y50R

Ferronneries

S 3005-Y80R

S 2030-B10G
Métalliques

S 5040-Y40R
Bois

S 3020-G30YS 3020-G30Y

S 2005-G10Y
Cadre métallique

S 8010-Y50R

S 3060-Y30R

Garage

S 4550-Y40R

S 7020-G

S 7020-Y60R
cache-moineau

S 4040-Y40RS 4040-Y40R

Cache-moineau
S 2070-Y40RS 2070-Y30R

toit.
S 0580-Y50R
Devanture

S 1005-B20G

S 4020-G10Y

S 1015-G
Sousface

S 5010-Y10R
Balcon

S 1510-R80B

S 4550-Y40R

S 5040-R S 5040-R
Volet bois

Cache-moineau

S 2020-Y30R

S 4020-B90G

S 6030-R80B
Garage

S 3060-Y20R
Porte

Blanc Blanc 
dernier étage

PVC BLANC PVC

PVC

Groupe I 

Groupe I 

Bois vieilli
Bradage

Bois vieilli
Bardage

Sophistication des couleurs 
pour  les  villas et les constructions 

de  style

Couleurs  récurrentes 

Notamment PVC blanc

Groupes I et II 

Groupes I et II 

Groupe II

Groupe II

Nouvelle couleur vive


